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Veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus d’informations si nécessaire.

Noir-VT03Blanc coton-VT02

Pierre de suède-VT00

Fraicheur de lin-VT10Gris oxford-VT06

Bleu merino-VT04

COLLECTION EXCLUSIVE OLON DE  
COULEURS SOLIDES 2D ULTRA-MATES

Chaleur d’alpaga-VT08Velours urbain-VT07

Tiges de bambou-VT26Brouillard de jersey-VT24 Chiffon Bleu-VT25

Crépuscule de cachemire-VT01
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VelourTouchMC et DecoLINKMC sont  
les marques de commerce de Olon Industries, Inc.

MOULURES DE PORTES MOULURES ACCESSOIRES

PANNEAUX 6 mm MDF POUR L’ASSEMBLAGE 
DES PORTES EN 5 MORCEAUX

PANNEAUX 5/8 po ET 3/4 po POUR CABINETS 
ET PORTES À PLAT (TYPE « SLAB »)

• Panneaux standard de 4 pi x 8 pi en 6mm, 4 pi x 9 pi en 5/8 po et 3/4 po
• Les tailles autres que cette matrice peuvent être disponibles
• Les panneaux 5/8 po et 3/4 po sont munis d’une pellicule protectrice
• Tous les panneaux sont bons 2 côtés

RÉSULTANTS DES TESTS  
DE PROPRIÉTÉS PHYSIQUE

VelourTouchMC

Épaisseur du matériau de surface ,010 mil
Impact de balle NEMA 850mm
Résistance à la lumière Effet léger
Résistance à l’usure NEMA 100

RÉSISTANCE CHIMIQUE ANSI/KCMA
Vinaigre Aucun effet
Jus de citron Aucun effet
Jus de raisin Aucun effet
Jus d’orange Aucun effet
Jus de tomate Aucun effet
Café Aucun effet
Huile d’olive Aucun effet
Alcool 100 preuve Aucun effet
Solution détergente Aucun effet
Moutarde Effet modéré

VelourTouchMC peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes. 
Veuillez vous assurer que ce produit correspond aux spécifications requises 
pour vos projets de construction. VelourTouchMC est recommandé pour les 
surfaces verticales ou à usage léger.

Veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus d’informations sur 
les bandes de chant correspondantes si nécessaire.

NEMA LD3 2000
Nombre total d’étapes  

de nettoyage
L’eau 0
L’éthanol 0
Acétone 0
Ammoniac 0
Acide citrique 0
Huile végétale 0
Café 0
Thé 2
Ketchup 0
Moutarde 5
Iode 5
Marqueur permanent 3
Crayon 2
Crayon (cire) 3
Cirage noir 5

PERFORMANCE DE NETTOYABILITÉ NEMA 25
** Les valeurs ci-dessus doivent être considérées comme des indicateurs moyens. Les résultats 

peuvent varier selon la couleur.

LAMINÉS FLEXIBLES DECOLINKMC DISPONIBLES


