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CONTREPLAQUÉ BOULEAU
SVEZA COLLAGE INTÉRIEUR

CONTREPLAQUÉ BOULEAU
SVEZA COLLAGE INTÉRIEUR
Le contreplaqué bouleau SVEZA collage intérieur est facile à travailler et se marie parfaitement avec les 
matériaux finis. Ce type de contreplaqué est idéal pour une utilisation en intérieur.

Principaux avantages
Durable et résistant à l’usure
Surface dure
Résistance à l’eau accrue
Disponibles en plusieurs épaisseurs et tailles

Spécificités relatives à la résistance

* Pour consulter la norme STO 00255177-001-2013, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-40

45

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 3-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-40

5 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques
Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 525/1 525 (5 × 5) 
2 440/2 500 × 1 500/1 525 (8 × 5)

Épaisseur, mm 3-25

Classe du contreplaqué I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C)

Type de surface Couches extérieures poncées (S2S), un côté poncé (S1S), non poncé (NS)

Résistance à l’usure Au moins 4 000 rotations lors du test Taber

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Normale

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords —

Le contreplaqué est produit conformément à la norme STO 00255177-001-2013. «General purpose plywood with birch face 
veneers». (Contreplaqué à usage générique avec placages de bouleau)*.
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CONTREPLAQUÉ BOULEAU
SVEZA COLLAGE EXTÉRIEUR

Principaux avantages

Spécificités relatives à la résistance

* Pour consulter la norme STO 00255177-001-2013, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-40

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 4-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-40

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

CONTREPLAQUÉ BOULEAU
SVEZA COLLAGE EXTÉRIEUR
Le contreplaqué bouleau SVEZA collage extérieur conserve ses caractéristiques de performance,  
ne se déforme pas et ne se trempe pas et ce, même en cas d’humidité élevée. Il peut être utilisé pour 
des finitions à la fois en intérieur et en extérieur.

Résistance à l’eau accrue
Durable et résistant à l’usure
Surface dure
Résistance aux variations de température: allant de -40°C à +50°C.
Disponibles en plusieurs épaisseurs et tailles

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 525/1 525 (5 × 5) 
1 220 × 2 440 × 1 220 (4 × 8 × 4) 
1 250 × 2 500 × 1 250 (4 × 8 × 4) 
2 440/2 500 × 1 500/1 525 (8 × 5) 
1 500/1 525 × 3 000/3 050 (5 × 10)

Épaisseur, mm 4-40

Classe du contreplaqué I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C)

Type de surface Couches extérieures poncées (S2S), un côté poncé (S1S), non poncé (NS)

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords —

Le contreplaqué est produit conformément à la norme STO 00255177-001-2013. «General purpose plywood with birch face 
veneers». (Contreplaqué à usage générique avec placages de bouleau)*.
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Principaux avantages

Spécificités relatives à la résistance
Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-40

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 6-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-40

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

CONTREPLAQUÉ BOULEAU 
SVEZA FILMÉ

CONTREPLAQUÉ BOULEAU 
SVEZA FILMÉ

Le contreplaqué bouleau SVEZA recouvert d’un film, prévu pour un usage extérieur, est d’une qualité supérieure 
et possède un revêtement spécial de papier traité à la résine qui se transforme en pellicule de protection lors de 
la production. Il possède une surface lisse ou antidérapante. Les bords sont protégés par une peinture acrylique 
dispersable dans l’eau. Ce type de contreplaqué est largement utilisé dans l’industrie de la construction et dans la 
production de véhicules. Il est facile à installer et à manipuler.

Haute résistance à l’eau
Résistant aux environnements les plus agressifs, dont les produits chimiques
Résistance à l’eau accrue
Antidérapant (surface en maille) Durable
Surface dure
Résistance aux variations de températures: de -40°C à +50°C
Disponibles en plusieurs épaisseurs et tailles

* Pour consulter la norme STO 00255177-001-2013, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 220 × 2 440 × 1 220 (4 × 8 × 4) 
1 250 × 2 500 × 1 250 (4 × 8 × 4) 
1 500/1 525 × 2 440/2 500 (5 × 8) 
2 440/2 500 × 1 500/1 525 (8 × 5) 
1 500/1 525 × 3 000/3 050 (5 × 10)

Épaisseur, mm 6-40

Type de surface Lisse/lisse (F/F), lisse/en antidérapante (F/W)

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords Peinture acrylique en émulsion

Produit selon la norme STO 00255177-002-2014 «Film-faced birch plywood». (Contreplaqué bouleau recouvert  d’un film)*
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Spécialement conçu
pour le coffrage de dalle

TECHNOLOGIE BREVETÉE!*
SVEZA Deck 350 est un contreplaqué spécial recouvert d’un film et avec un motif de quadrillage conçu pour le 
coffrage de dalle. Il est proposé avec des quadrillages de 25, 50 et 100 mm. Cela permet une disposition et une 
découpe du contreplaqué plus facile et réduit les frais de main d’oeuvre sur site. Le motif peut également servir de 
modèle pour le placement de barre d’armature.

Les bords du SVEZA Deck 350 sont recouverts d’une peinture finlandaise spéciale à base d’eau et d’acrylate à faible 
perméabilité à l’eau. La surface du SVEZA Deck 350 est lisse et revêtue d’un matériau de fabrication allemande 
résistant à l’usure (sa capacité d’usure est de 350 rotations selon le test Taber).

Contreplaqué spécialement prévu pour 
le coffrage de dalle avec quadrillage.

Motif en grille: facilité de découpe at de mise en place des armatures
Bords: protection contre l’humidité accrue**

Spécificités relatives à la résistance

* Le processus de production de contreplaqué avec disposition quadrillée est breveté (enregistré à la National Register
 of Utility Models de la Fédération de Russie le 20/01/15, numéro de brevet RF 150519).
** Comparée à de la peinture acrylique en émulsion à base d’eau de fabrication russe (protocole de test en laboratoire
 au Centre de test de Lakokraska, 2011).
*** Pour consulter la norme STO 00255177-002-2014, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-40

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 6-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-40

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

SVEZA DECK 350SVEZA DECK 350

Principaux avantages

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 220 × 2 440 × 1 220 (4 × 8 × 4) 
1 250 × 2 500 × 1 250 (4 × 8 × 4)

Épaisseur, mm 15, 18, 21

Type de surface Lisse/lisse (F/F)

Résistance à l’usure 350 rotations selon le test Taber

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords Peinture acrylique en émulsion

Produit selon la norme STO 00255177-002-2014 «Film-faced birch plywood». (Contreplaqué bouleau recouvert d’un film)***.
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SVEZA Titan est un contreplaqué spécial recouvert d’un film et revêtu d’un matériau de fabrication allemande  
résistant à l’usure (sa capacité d’usure est d’au moins 4 000 rotations selon le test Taber). La résistance à l’usure du 
SVEZA Titan est jusqu’à 10 fois supérieure à celle d’un contreplaqué avec une surface standard*. Ce contreplaqué 
possède une surface antidérapante. Ses bords sont protégés par une peinture acrylique.

Le contreplaqué SVEZA Titan est spécialement conçu pour les applications nécessitant de hautes propriétés de 
résistance à l’usure et antidérapantes: planchers de véhicules, sols industriels, plateformes porteuses, et de stockage.

Résistance à l’usure accrue
Protection antidérapante maximale

Spécificités relatives à la résistance

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 220/2 250 × 2 440/2 500 (4 × 8) 
1 500/1 525 × 2 440/2 500 (5 × 8) 
1 500/1 525 × 3 000/3 050 (5 × 10)

Épaisseur, mm 6-40

Type de surface Lisse/antidérapante (F/W)

Résistance à l’usure Au moins 4 000 rotations lors du test Taber

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords Peinture acrylique en émulsion

Produit selon la norme STO 00255177-002-2014 «Film-faced birch plywood». (Contreplaqué bouleau recouvert d’un film)**.

* Surface standard de contreplaqué recouvert d’un film avec une densité de 120 g/m2 (selon les tests en laboratoire).
** Pour consulter la norme STO 00255177-002-2014, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-40

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 6-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-40

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

SVEZA TITAN

Principaux avantages

Résistance à l’usure
accrue
Jusqu’à 10 fois supérieure 
par rapport à une surface 
standard

SVEZA TITAN
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SVEZA Color Grey est un contreplaqué recouvert d’un film qris résistant à l’usure. Il possède une face lisse 
ou antidérapante. Les bords sont protégés par une peinture acrylique.

Le contreplaqué SVEZA Color Grey a été conçu pour des applications où une surface grise est nécessaire: 
production de bateaux, carrosseries et sol de véhicules utilitaires, et étagères ainsi que les terrains de jeu et 
de sport.

Spécificités relatives à la résistance

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 200/1 220/1 250 × 2 400/2 440/2 500 (4 × 8) 
1 500/1 525 × 3 000/3 050 (5 × 10)

Épaisseur, mm 6-21

Type de surface Lisse/lisse (F/F), lisse/antidérapante (F/W)

Couleur de la surface Gris

Classe d’émission de formaldehyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords Peinture grise/Pas de peinture

Produit selon la norme STO 00255177-002-2014 «Film-faced birch plywood». (Contreplaqué bouleau recouvert d’un film)*.

* Pour consulter la norme STO 00255177-002-2014, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-21

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 6-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-21

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

SVEZA COLOR GREYSVEZA COLOR GREY
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SVEZA Color Yellow est un contreplaqué recouvert d’un film jaune résistant à l’usure. Il possède une face 
lisse ou antidérapante. Les bords sont protégés par une peinture acrylique.

Le contreplaqué SVEZA Color Yellow a été conçu pour les bâtiments agricoles, ainsi que les applications 
nécessitant une surface claire.

Spécificités relatives à la résistance

Tailles standards, longueur x largeur, mm 
(ft)

1 200/1 220/1 250 × 2 400/2 440/2 500 (4 × 8) 
1 500/1 525 × 3 000/3 050 (5 × 10)

Épaisseur, mm 6-21

Type de surface Lisse/lisse (F/F), lisse/antidérapante (F/W)

Couleur de la surface Jaune

Classe d’émission de formaldéhyde E1

Imperméabilité Plus élevée

Densité, kg/m3 640-700

Teneur en eau, % 5-14

Étanchéification des bords Peinture jaune/Pas de peinture

Produit selon la norme STO 00255177-002-2014 «Film-faced birch plywood».(Contreplaqué bouleau recouvert d’un film)*.

* Pour consulter la norme STO 00255177-002-2014, rendez-vous sur www.sveza.com, section «Certificates».

Sujet Épaisseur, mm Index

Résistance à la flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil de la couche extérieure
9-21

60

sur tout le fil de la couche extérieure 30

Résistance en tension le long du fil, N/mm2, non inférieure 6-8 30

Module d’élasticité en flexion statique,
N/mm2, non inférieure

le long du fil
9-21

6 000

sur tout le fil 3 000

Caractéristiques techniques

SVEZA COLOR YELLOWSVEZA COLOR YELLOW
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Coffrage de dalle

APPLICATIONS
Construction

Contreplaqué: SVEZA Deck 350
Taille: 4 × 8
Épaisseur: 18, 21
Surface: F/F

Coffrage vertical
Contreplaqué: filmé
Taille: 5 × 10
Épaisseur: 18, 21, 24
Surface: F/F

Production de dalle béton
Contreplaqué: filmé 
Taille: 4 × 8, 5 × 10
Épaisseur: 12, 18, 24
Surface: F/F

Échafaudage
Contreplaqué: Extérieur,  antidérapante
Taille: 4 × 8, 5  × 10
Épaisseur: 12, 15, 18
Surface: F/W

Sol industriel (échelles, tribunes, ponts)
Contreplaqué: SVEZA Titan
Taille: 4 × 8, 5 × 8, 5 × 10
Épaisseur: 6-40
Surface: F/W

Bâtiments Agricoles
Contreplaqué: SVEZA Color Yellow 
Taille: 5 × 10
Épaisseur: 6-21
Surface: F/F (murs)
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Remorque & Semi-remorque

APPLICATIONS
Transport

Contreplaqué: antidérapante, SVEZA Titan
Taille: 4 × 8, 5 × 10, 5 × 8
Épaisseur: 24, 27, 30, 35
Surface: F/W (sol)

Fourgons de marchandises
Contreplaqué: extérieur, antidérapante, SVEZA Titan
Taille: 4 × 8, 5 × 10, 5 × 8
Épaisseur: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
Classe: BB/BB, BB/CP, CP/CP (murs, portes)
Surface: F/W (sol), F/F (parois, portes)

Bus
Contreplaqué: Extérieur, recouvert d’un filme
Taille: 5 × 10, 4 × 8
Épaisseur: 9, 12, 15, 18
Classe: CP/C (sol)
Surface: F/F (parois), F/W (sol)

APPLICATIONS
Conditionnement/Emballage
Contreplaqué: Extérieur
Taille: 5 × 5, 4 × 8, 5 × 10
Épaisseur: 6-21
Surface: CP/C, C/C

Véhicules utilitaires légers
Contreplaqué: Extérieur, antidérapante, SVEZA Color Grey 
Taille: 4 × 8, 5 × 10, 5 × 8
Épaisseur: 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18
Classe: BB/BB, BB/CP, CP/CP (murs, portes)
Surface: F/W (sol), F/F (parois)
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APPLICATIONS
Sol/Parquet
Contreplaqué: Extérieur
Taille: 4 × 8, 5 × 8
Épaisseur: 6, 9, 12
Surface: BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C

APPLICATIONS
Mobilier, intérieur
Contreplaqué: Intérieur, extérieur
Taille: 5 × 5, 4 × 8 × 4, 5 × 10
Épaisseur: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
Surface: B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/C, C/C
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APPLICATIONS
Jouets pour enfants et
terrains de jeu extérieurs
Contreplaqué: Intérieur, extérieur, antidérapante,     
                      SVEZA Color Grey
Taille: 5 × 5, 4 × 8
Épaisseur: 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18
Classe: B/BB, BB/BB, BB/CP
Surface: F/F, F/W

INFO TECHNIQUE

Épaisseur
nominale de

contreplaqué,
mm

Hauteur de caisse, mm

400 600

3 130 200

4 100 150

5 80 120

6 65 100

6,5 62 92

8 50 75

9 44 67

10 40 60

12 33 50

15 26 40

18 22 33

21 19 29

24 16 25

27 14 22

30 12 20

35 11 17

40 10 15

Nombre de panneaux et volume de caisse Tolérances
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3 3 + 0,3; - 0,4

0,6

0,4; - 0,3 0,6

4 3 + 0,3; - 0,5 + 0,8; - 0,4

1,0

5 4/5 + 0,4; - 0,5 + 0,8; - 0,4

6 5 + 0,4; - 0,5 + 0,9; - 0,4

6,5 5 + 0,4; - 0,5 + 0,9; - 0,4

8 6/7 + 0,4; - 0,5 + 1,0; - 0,5

9 7 + 0,4; - 0,6 + 1,0; - 0,5

10 7/8 + 0,5; - 0,6 + 1,0; - 0,5

12 9 + 0,5; - 0,7 + 1,1; - 0,6

15 11 + 0,6; - 0,8 + 1,2; - 0,7

1,5
18 13 + 0,7; - 0,9 + 1,3; - 0,8

21 15 0,0; -1,1 + 1,0; - 1,1

24 17 0,0; -1,5 + 1,0; - 1,5

27 19 0,0; -1,8

1,0

+ 1,5; - 1,8

2,0
30 21 0,0; - 2,0 + 1,6; - 2,0

35 25 0,0; - 2,0 + 1,6; - 2,0

40 28/29 + 1,2; - 1,2 + 1,6; - 2,0

Longueur ou largeur des
feuilles contreplaqués, mm

Tolérance, mm

1 220/1 250 ±3,0

1 500/1 525 ±4,0

2 440/2 500 ±4,0

3 000/3 050 ±5,0

Usine de contreplaqué
Distance, 

km

SVEZA Ust-Izhora, St. Pétersbourg 685

SVEZA Kostroma, Kostroma 412

SVEZA Novator, région de Vologda 1 024

SVEZA Uralskiy, territoire de Perm 1 411

SVEZA Manturovo, région de 
Kostroma

671

SVEZA Verhnaya Sinyachiha, région
de Sverdlovsk

1 474

SVEZA Tumen, Tumen 1 710

Tolérances de taille Capacité de chargement de transport

D’autres tailles sont disponibles sur commande spéciale.  
La longueur des panneaux de contreplaqué est proche 
de celle des couches extérieures.

Contreplaqués avec d’autres épaisseurs, tailles, nombre de plis et tolérances sont 
disponibles sur commande spéciale.

Distance des usines de SVEZA à Moscou

Certificats

Taille, pieds
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 d
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Conteneur Camion
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 d
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5 × 5 400 40 36-37 32 30 62-82 58-75

4 × 8 × 4
(1 250 × 2 500 × 1 250 mm)

Contreplaqué extérieur

400 29-30 36-37 24 30 60-74 75-92

600 — 16 30 45 84

4 × 8 × 4
(1 220 × 2 440 × 1 220 mm)

Contreplaqué extérieur

400 30-31 36-37 25 30 60-74 71-78

600 — 16 30 45 80

4 × 8 × 4
(1 220 × 2 440 × 1 220 mm) 
Contreplaqué recouvert d’un film

400 28-29 35-36,5 23-24 29-30 60-74 75-92

600 — 16 30 45 84

4 × 8 × 4
(1 220 × 2 440 × 1 220 mm) 
Contreplaqué recouvert d’un film

400 29-30 35-36 24 29 60-74 71-88

600 — 16 29 45 80

5 × 8 × 5
400 25 38 20 30 48 70

600 — 13 30 —

5 × 10
400 19 35 16 30 34 60

600 — 11 30 —

Les normes actuelles relatives à la capacité de chargement peuvent différer des normes 
standards selon les conditions convenues avec le client.
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Le contreplaqué SVEZA est célèbre
dans plus de 70 pays du monde.

SVEZA DANS LE MONDE

Canada
Trump
Tower

États-Unis
MGM buildings

États-Unis
Mobilier 
Jonti-Craft

États-Unis
Systèmes acoustiques
Harman Audio

États-Unis
World Trade Center
de Boston

Panama
Modernisation du
canal de Panama

Allemagne
Remorques et semi-
remorques Schmitz

Cargobull

Grande-Bretagne
Site olympique de

Londres

Chili
Université Adolfo
Ibanez

Suède
Emballage industriel
Nefab

Koweït
Al Hamra Tower

Italie
Sol de Listone
Giordano

Italie
Trains à grande
vitesse Belotti

Russie
Site olympique de
Sotchi 2014

Russie
Quartier d’affaires
de Moscou

Russie
Véhicules utilitaires légers
ST Nizhegorodets

Afrique du Sud
Installations de la
Coupe du Monde
FIFA 2010

Oman
Opéra royal

Chine
Jouets HAPE

pour IKEA

Corée
Mobilier

Daeboong



www.sveza.com

SVEZA © 02.2019

Le leader mondial dans la production 
de contreplaqué bouleau




